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Uppflnningens tekniska omrade Hovwdfoxcn knsson 

Forellggande uppfmning hanttr sig till ett satt att hanga gardiner sa de blir ttrskjutbara 
pa en gardinstang och till en gardinupphangningsanordning for att hanga gardiner 
siatt 



Kort beskrivning av kand taknik 

For slathangning av gardiner anvander man vanligen profillister av aluminium med 
Hera spar horisontellt bredvid varandra; ett spar for varje gardin. 

Uppflnningens andamal 

Det ar ett andamal med uppfinningen att med enkla element och till lag kostnad 
tillhandahaHa en gardinuppsatlning for slathangning avforekjutbara gaidiner ISmpad 
inte barn f5r offentlig miljo utan aven for hemmamiljd. Oetta uppfylls pa det satt som 
definieras i patentkraven. 

Kort beskrivning av ritningarna 

Figur 1 visar en gardlnuppsittnlng enllgt uppfinningen med sISthangande gardiner. 
Figur 2 visar en hangare for gardin ingaende I gardlnuppsattningen enligt figur 1. 
Figur 3 visar hangaren enligt figur 2 upphangd pa den konvenfionella gardlnstangen 
som ocksa visas i figur 1 . 
Figur 4 ar en sektion utmed linjen 4-4 i figur 3 

Figur 5 visar i sektion ett modifierat utforande av en del av hangaren visad I figurema 
2-4. 



Beskrivning av vlsat utforingsexempel 

I fjg U r 1 visas en gardlnuppsaitning med fyra slathangda gardiner 11,12.13,14; tva 
gardiner pa var sida av fonstret. Varje gardin hanger pa en panelhSngare 15 av det 
slag som visas I figurema 2-4. Dessa fyra panelhangare ar upphangda pa en 
konventionell gardinstang 16. Panelhangarna 15 bestar av en stang I hard kalldragen 
5 mm staltrad och deras andar ar bojda till krokar 1 7 sasom visas i figur 4 och 
panelhangarna ar upphangda pa gardlnstangen 16. Gardinerna ar sydda med en smal 
kanal I overanden och panelhangaren ar itradd i kanalen. Kanalen Kan vara sa smal 
att man mdste tra den runt kroken eller den kan vara sa bred att man tra igenom hela 
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kroken. Altemativt kan gardinen ha kardborrband och vikas Over panelhangaren^6ft^o S; 
fastas i sitt ©get kardborrband. En glkfKst 16 av plast kan lampligen tn/ckas fast fiver 
gardininfastningen pa varje panelhangare. 

Figur 1 visar de tva vanstra gardinemas panelhangare hangda omlott pa stangen 16, 
dvs ena panelhdngaren har krokama 21,22 och den andra har krokama 23,24. 
Gardinerna kan da forskjutas sa att den ena hanger bakom den andra etier sa att de 
hdnger belt i bredd. Glldlistema 16 ffirhindrar att gardinerna glider direkt mot varandra. 
Gardinerna till hdger ar upphangda pa samma satt som de tOI vdnster. 

Figur 5 visar ett altemativt utforande av glidlisten 16 i figur 4. Glidlisten 1 9 i figur 5 ar 
fjddrande sa att dess skankJar trycks mot varandra och ena skankeln har en spets 20 
sa att gardinen kan Mammas fast i glidlisten i stallet far att tras pa panelhangaren. 

Figur 6 visar ett altemativt utforande av panelhangare. Oen bestar av en profillist 25 i 
aluminium och tva krokar 26 i andama. Krokama av stal kan vara iskruvade i gangade 
hal I profiHisten sasom antyds vid 27. Profillisten har en gikfklack 28 och ett 
kardborrband 29 pa sin slata yta sa att gardinen kan fastas pa kardborrbandet och 
glidklacken hlndrar de tva gardinerna att glida mot varandra nSr tva panelhangare ar 
anordnade omlott pa samma sitt som beskrrvits med hanvisnlng till figur 1. 
Glidklacken pa ena panelhangaren kommer da att glida mot den slata baksidan pa 
den andra panelhangarens slata bakstda. Krokama 26 kan fastas p& annat salt an 
visat Krokama kan exempeivis vara av plast och limrnas till profillisten. 
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Patentkrav 

1 satt att hanga gardiner sa de blir forslgutbera pa en gardinstang. Icaimetecknat 
av att man anvander langstrackta hangare (15) som har upphangrfngskrokar 
(21 22 reap 23,24) I sina bada andar och faster gardinema slatt pa hangama och 
hanger upp hangama pa en gardinstang (16) som ar fast i tak eller vagg med 
krokama glidbara pa gaidinstangen. 

2. Satt enllgt patentkrav 1. kannetecknat av att man hanger tva hangare omlott pa 
en och samma gardinstang sa att de kan forskjutas slnsemellan. 

3. satt enligt patentkrav 1 , kannetecknat av att man hanger tva hangare pa var sin 
gardinstang sa att de kan forekjutas relativt varandra. 

4. Gardinupphangningsanordning fdr att hanga gaidiner slatt, kMnnotecknad av att 
den innefattar minst tvS langstriickta hangare (15) anordnade att vardera kunna 
bara en slathangd gardin, varwid hangama har krokar (21.22 reap 23,24) I sina 
bada andar avpassade att laggas over en gardinstang (16) f6r att vara glidbara 
p& den. 

5. Gardmstangsuppsattningsanordnlng enligt patentkrav 4, kannetacknad av en 
glidllst (18,19,28) pa atminstone den ena av hangama for att forhindra att de tva 
gardinema direkt glider mot varandra vid sina upphangnlngar om hangama 
hangs omlott p& en och samma gardinstang. 
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Sammandrag 



En gardinstangsuppsattnfng for att hanga gardiner sldtt innefattar en nuvudstang 16 
anordnad far att fastas mot vflgg och minsttva langstrackta kortare stanger 15 med 
krokar 17,26 i bada andar avsedda att hangas omlott pa huvudstdngen och 
anordnade att vardera kunna bflra en sfdthangd gardin. 
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